
Rénov'Energie - AUDIT SIMPLIFIE des bâtiments 

Référence Adresse Bâtiment :

Caractéristiques de l’audit 
Il s'agit d'audits simplifiés des bâtiments.
Ces audits simplifiés constituent un outil d'aide à la décision ; les évaluations sont des ordres de grandeur
qui sont néanmoins corrects, tant pour les économies d'energie potentielles 
que pour les investissements qui seraient nécessaires pour les travaux envisagés.

Ces audits sont réalisés sur base d'une visite des locaux et des systèmes de chauffage, 
de l'examen des plans des bâtiments quand ceux-ci sont disponibles, 
ainsi que des informations recueillies sur le géoportail de la Région wallonne et google-maps.

La visite des locaux a été réalisée le 29 mai 2018 en compagnie des propriétaires.

Résultats de l’audit 
La situation actuelle et les améliorations possibles sont évaluées sur le plan énergétique.
Les coûts des différentes améliorations sont estimées et devront être confirmés par des devis.
Les temps de retour de rentabilité des investissements et des économies d'énergie qui en découlent, 
prennent en compte les subventions de la Région et la réduction fiscale fédérale.

Les niveaux K globaux sont les coefficients d’isolation utilisés en architecture ; il sont donnés à titre d'indicateur 
sachant que la norme K35 est exigée pour les nouveaux bâtiments et la norme K25 pour les bâtiments "basse énergie".

Les améliorations possibles sont présentées sous forme graphique à la page 4 pour les économies d'énergie,
ainsi que sous forme de tableau, en page 5, principalement pour les évaluations et les rentabilités financières.

SYNTHESE DE LA SITUATION ACTUELLE
Daniel COMBLIN  - Chaudière récente Bulex + tuyauteries non isolées en cave + chauffe=eau + convecteurs
Ingénieur industriel  - Toitures mal et peu isolées

 - Murs non isolés
 - Sol non isolé entre le rez et les caves
 - Vélux anciens à remplacer
 - Châssis de 1981 en simple ou double vitrage d'ancienne génération ou nouvelle génération
 - Photovoltaïque possible (43 m² disponible) - conso estimée sur base de celle du rez-de-chaussée

DEVIS A DEMANDER POUR LES AMELIORATIONS POSSIBLES
 - Remplacement régulation et isolation tuyauteries en cave
 - Isolation Toiture, murs extérieurs et plafonds des caves
 - Remplacement de certains châssis
 - Photovoltaïque
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1. ISOLATION du bâtiment Plans non fournis --> Surfaces estimées sur base de photos et geoportail/Wallonie PICC

Parois Surface
Valeur U 
existante 
(W/m³.°K)

Rénovation PEB      
Valeurs Umax 

(W/m².°K)

Toiture 92,3 0,62 - 2,62 0,24

Murs 158 1,91 - 2,50 0,24

Châssis 34 5 - 3 - 1,6 1,2

Sol 83 1,70 0,4

Ventilation 0,6 0,5

Volume 
protégé

746

Surface de 
déperdition

367 m² Niveau K global 133 27

2. Potentiel PHOTOVOLTAIQUE Conso électricité annuelle 6 320          kWh/an
Orientation S

Inclinaison 30° Surface concernée 42,9 m²
Facteur correctif 100% Puissance disponible 7,2 kW

Energie potentielle 6 793          kWh/an

Puissance réaliste 6,7              kW

Energie réaliste 6 320          kWh/an

m³

Norme actuelle : K35 -  Basse énergie : K25

Description de la paroi

inclinée + plate

briques non isolées

Bois + SV + DV 1998

dalle sur sol non isolée

volume/heure
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3. Installation de CHAUFFAGE du bâtiment

Chaudière Valeur actuelle
105%

Marque 95%

Type 97%

Puissance (kW) 92%

Année 89%

Boiler 11% de pertes

Régulation Valeur future

105%

Distribution 97%

97%

Emission 96%

Situation Bonne vannes thermostatiques 95%

A améliorer Régulation + isol tuyaux 5% de pertes

Bulex Rendement de distribution                                   
(pertes des conduites chauffage)

Thermomaster Condensation Rendement d'émission de chaleur                                   
(pertes radiateurs et ventilo-convecteurs)

25 Rendement de régulation                                   
(pertes système de régulation et thermostat)

GAZ Perte de l'installation
Rendement production chaudière                                   
(pertes à la combustion, à l'ambiance, à l'arrêt)

Rendement production chaudière                                   
(pertes à la combustion, à l'ambiance, à l'arrêt)

isolée en partie Rendement de distribution                                   
(pertes des conduites chauffage)

2013 RENDEMENT GLOBAL 
SAISONNIER

Améliorations à prévoir

1 circuit radiateurs + 2 convecteurs Rendement d'émission de chaleur                                   
(pertes radiateurs et ventilo-convecteurs)

radiateurs + convecteurs Rendement de régulation                                   
(pertes système de régulation et thermostat)

RENDEMENT GLOBAL 
SAISONNIER
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4. Répartition des pertes de CHAUFFAGE du bâtiment
kWh/m².an Classe

Consommation actuelle N 57 383 kWh/an ou 5 738             m³ gaz/an 233 E
Consommation théorique après toutes les améliorations

17 632 kWh/an ou 1 763             m³ gaz/an 72 B

Pertes -->       
installation 
chauffage

Pertes -->      
Toiture, 
plancher

Pertes -->         
Murs 

extérieurs

Pertes -->       
Dalle sur sol 
ou sur cave

Pertes -->     
Fenêtres et 

portes

Pertes -->     
Etanchéité, 
ventilation

Consomm 
Electricité

Actuelle 6 312 6 671 22 649 5 943 6 220 9 588 6 320 57 383
Améliorée 882 1 848 2 389 1 433 3 091 7 990 0 17 632

39 750 kWh/an 8,07 t/an
6 320 kWh/an 1,80 t/anGain potentiel en Electr Gain potentiel de CO2

Gain potentiel en énergie Gain potentiel de CO2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1
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5. Analyse économique des améliorations identifiées

Proposition 1 Proposition 2 Proposition 3 Proposition 4 Proposition 5 Proposition 6
Amélioration 

chauffage Isolation Remplacement Isolation Isolation Placement
isolation 

distribution
murs par 
extérieur

Fenêtres et 
portes

Toitures sols Photovoltaïq

3 000 € 23 700 € 9 200 € 5 730 € 5 810 € 10 979 € 58 419 €

0 € 3 750 € 738 € 3 074 € 830 € 0 € 8 392 €

3 000 € 19 950 € 8 462 € 2 657 € 4 980 € 10 979 € 50 027 €

3 624 20 260 4 727 4 823 4 509 6 320 44 264 €

217 € 1 216 € 284 € 289 € 271 € 1 517 € 3 793 €

0,74 4,11 0,96 0,98 0,92 1,80 9,50

13,8 16,4 29,8 9,2 18,4 7,2 13,2

rentable rentable rentable très rentable rentable très rentable

Remarques : Les montants des investissements pour les différents travaux à réaliser sont indicatifs. Les entreprises partenaires de 
l’opération Rénov'Energie-Namur vous transmettrons des devis avec leurs prix exacts. Ceux-ci pourront être plus hauts ou 
plus bas. 

Après la réception des devis, une réunion d’aide à la décision sera organisée chez vous afin de cerner les modalités 
d’autofinancement de vos travaux, les choix et les démarches administratives à réaliser.

TOTAUX  
TRAVAUX 
POSSIBLES

Retour simple sur investissement avec 
subvention (années)

Coûts indicatifs TVAC

Subvention 

Coûts estimés aide déduite TVAC

Economie annuelle en kWh

Economie annuelle en euros 

Réduction d'émission de CO2 (t/an)
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